PHANTOM 3

( PROFESSIONAL

Kurzanleitung
V1.0

cip



Phantom 3 Professional

Lernen Sie die Phantom 3 Professional kennen.

Die Kamera der Phantom 3 Professional zeichnet Videos mit bis zu 4K und Fotos mit 12 MP auf.

Die Abbildung unten zeigt alle Einzelteile der Phantom 3 Professional:

1. Gimbal und Kamera

2. Optisches Positionsbestimmungssystem
3. Steckplatz der Micro-SD-Speicherkarte
4. Micro-USB-Anschluss am Fluggerat

5. Vordere LEDs

6. Motoren

7. Propeller

8. Statusleuchten des Fluggeréats

9. Antennen

10. Intelligent Flight Battery

11. Einschalttaste

12. Akkuladezustandsanzeige

13. Koppeltaste

14. Micro-USB-Anschluss an der Kamera

feggse




Fernbedienung

Mit der leistungsfahigen Fernbedienung kénnen Sie die Phantom 3 Professional in bis zu 2 Kilometern Entfernung* manévrieren
und dabei ausgewahlte Kamerafunktionen steuern.

In die Fernbedienung sind ein LiPo-Akku und eine DJI-Lightbridge integriert, die in Kombination mit einem kompatiblen
Mobilgerat das HD-Livebild der Kamera im Phantom darstellen.

Einschalttaste
Ruckkehrtaste
Steuerhebel
Status-LED
Akkuladezustands-LED
Stromanschluss
Mobilgeratehalter
Haltelaschen fur kleinere Gerate
(z. B. Handys)

. Antennen

10. Haltegriff
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Zusammengeklappt

11. Gimbal-Radchen

12. Kameraradchen

13. Videotaste

14. Flugmodusschalter

15. Fototaste

16. Wiedergabetaste

17. Tasten C1/C2 (benutzerdefinierbar)
18. USB-Anschluss

19. Micro-USB-Anschluss

Mobilgerate-Anschluss

* Die maximale Sendereichweite wurde unter Laborbedingungen ermittelt und dient nur der Orientierung. Die tatsachliche maximale Reichweite ist
abhangig von der unmittelbaren Einsatzumgebung.



Sicher fliegen!

Bitte betreiben Sie die Phantom 3 Professional stets verantwortungsbewusst und unter sicheren Bedingungen. Dazu sind einige

Hinweise zu beachten, die Ihrem persoénlichen Schutz und dem lhrer Mitmenschen dienen.

1. Nur in offenen Bereichen fliegen: Betreiben Sie das Fluggerat nur in Gegenden ohne Gebaude, Baume, Stromleitungen und andere
Hindernisse. Uber- und umfliegen Sie keine Menschen oder Tiere.

2. Stets die Kontrolle behalten: Selbst bei den DJI-Autopilotfunktionen (automatische Landung, automatischer Start, automatische Rtickkehr)
soliten Sie die Hande nicht von der Fernbedienung nehmen, sondern beim Fliegen die Kontrolle tber das Fluggeréat behalten.

3. Sichtkontakt behalten: Halten Sie immer Sichtkontakt zum Fluggerét. Fliegen Sie nicht hinter Gebaude oder andere Hindernisse,
wo die Sicht auf das Fluggerat behindert wird.

4. Flughtéhe im Auge behalten: Im Interesse der Sicherheit von Flugzeugen und anderen Flugverkehrsteilnehmern sollte das Fluggerat
stets unter 120 Metern Flughhe bzw. gemaB den regionalen Gesetzen und Vorschriften betrieben werden.

Weitere Informationen zu kritischen Sicherheitsvorschriften (z. B. Flugverbotszonen) finden Sie
auf http://flysafe.dji.com/no-fly.

® Kompass kalibrieren:

Der Kompass muss an allen unbekannten Flugorten neu kalibriert werden. Er reagiert sehr empfindlich auf elektromagnetische

Stérstrahlung, die zu anormalen Kompassdaten und in der Folge zu einem beeintrachtigten Flugverhalten oder gar zum

Systemausfall fihren kann. Die optimale Leistung ist nur bei regelmaBigem Kalibrieren sichergestellt.

1. Der Kompass darf NICHT kalibriert werden, wenn das Risiko starker magnetischer Stérausstrahlung besteht (z. B. unterirdische
Magnetitvorkommen, Parkhauser oder Stahlbewehrungen).

2. Fuhren Sie bei der Kalibrierung KEINE ferromagnetischen Gegenstande wie Schltssel oder Handys mit sich!

3. Fuhren Sie die Kalibrierung NICHT in der Nahe massiver Metallgegenstande durch.

4. Wenn die Statusleuchte des Fluggeréats durchgehend rot leuchtet, wiederholen Sie die Kalibrierung. Wenn die Leuchte nach der
Landung abwechselnd rot und gelb blinkt, hat der Kompass eine magnetische Stérung erkannt. Wechseln Sie den Standort.

® Umgebungsbedingungen:

1. Starten Sie nicht bei widrigen Wetterverhéltnissen (Windgeschwindigkeiten ab 10 m/s, Schnee, Regen, Smog usw.).

2. Fliegen Sie nur in offenen Bereichen. Hohe Gebaude und Stahlbauten kdnnen den Kompass und das GPS-Signal storen.

3. Uberfliegen Sie nach Moglichkeit keine Hindernisse, Menschenmengen, Hochspannungsleitungen, Baume und Gewasser.

4. Halten Sie elekiromagnetische Stdrstrahlung méglichst gering: Vermeiden Sie Bereiche mit erhohter elektromagnetischer Strahlung wie
Mobilfunkstationen, Funkmasten oder WiFi-Hotspots.

5. Die Leistung des Fluggeréts und der Akkus ist abhangig von Umgebungsbedingungen wie Luftdichte und Lufttemperatur. Ab einer
Flughéhe von 6000 m tiber N.N. ist die Leistung von Akku und Fluggerat moglicherweise beeintrachtigt.

6. In Polarregionen kann die Phantom 3 Professional nicht im Modus ,,P* betrieben werden und empféangt kein GPS-Signal. Der Betrieb ist nur
im ATTI-Modus mit optischer Positionsbestimmung (Vision Positioning System) moglich.

® Modus ,P* alll 0
In diesem Modus kann die Phantom 3 Professional mithilfe des y 4 . . <

optischen  Positionsbestimmungssystems ~ (Vision  Positioning GPS-Positionsbestimmung
System) und GPS drinnen wie drauBen exakt im Schwebeflug
betrieben werden. Wenn ein GPS-Signal verfugbar ist, wird der
Startpunkt aufgezeichnet, damit die Phantom 3 Professional bei einer
Unterbrechung des Fernsteuersignals diesen wieder anfliegen kann.

Um den Modus ,P* zu aktivieren, stellen Sie den
Flugmodusschalter auf ,P*.

Optische
Positionsbestimmung
Flughthe

Der Modus ,P* hat drei Zustande:
P-GPS: Das GPS arbeitet in AuBenbereichen ohne Abschattung
optimal. Bei einem starken GPS-Signal schwebt die Phantom 3 .~ v _03m
Professional mithilfe dieses GPS-Signals auf der Stelle. . :

. s £ ® Rickkehrfunktion:
P-OPTI: Wenn kein GPS zur Verfligung steht, greift das Fluggerat fur Bei einem starken GPS-Signal kann das Fluggerat einen
einen exakten Schwebeflug auf die optische Positionsbestimmung Startpunkt aufzeichnen und gegebenenfalls zu diesem
(Vision Positioning System) zu_ruck, o . . Startpunkt zurtickkehren. Der Startpunkt ist aufgezeichnet,
P-ATTI: Weder GPS noch Vision Positioning System sind verfugbar. wenn das Symbol fir das GPS-Signal in der .DJI
Das Fluggerét regelt die Flughohe mithilfe des Barometers und Pilot*-App gelg oder grin angezeigt wi?d ”
nutzt weitere Bordsensoren fur die Fluglagenstabilisierung. Das Fluggerét kehrt in den folgenden Féi\en automatisch
Bitte beachten Sie, dass die optische Positionsbestimmung beim - N .
Uberfliegen von Gewassern und Oberflachen ohne deutliche Konturen an den Startpunkt zurdck (in jedem Fall ist ein starkes

. - A T - ) GPS-Signal nétig):
oder bei geringer Lichtstérke teilweise nicht einwandfrei funktioniert. Intelligente Riickkehrfunktion: Beim Driicken der Riickkehr-

taste an der Fernbedienung oder in der ,DJI Pilot"-App.
- % X ******* ‘ Batteriebedingte Riickkehr: Der Pilot wird tber die ,DJI
Pilot*-App informiert, wenn der Akkuladezustand unter

|
| i . .
| Rtickkehrfunktion einen bestimmten Prozentwert absinkt.
v Sicherheitsbedingte Riickkehr: Das Fernsteuersignal ist
unterbrochen.
* Beim Anfliegen des Startpunkts kann der Pilot die Flughdhe andern, um Hi isse zu (il i Das F i kann durch hohe Gebéude
A gestort werden. Bei einer Unterbrechung des Signals fliegt das Fluggerat isch den (o] an (R ion). Stellen Sie die Flugh6he so ein, dass

umstehende Gebéaude Uiberflogen werden.



Anhang

* Fluggeréat
Gewicht (inkl. Akku) 1280 g
Max. Steiggeschw. 5m/s
Max. Sinkgeschw. 3m/s
Max. Geschw. 16 m/s (ATTI-Modus, kein Wind)
Max. Flughdhe 6000 m
Max. Flugzeit ca. 23 Minuten
Betriebstemperatur 0 bis 40 °C
GPS GPS/GLONASS
® Gimbal
Kontrollierter Bereich Nickwinkel: -90 bis +30°
* Optische Positionsbestimmung
Geschwindigkeitsbereich <8 m/s (2 m Hohe)
Hohenbereich 30 bis 300 cm
Betriebsbereich 30 bis 300 cm
Betriebsumgebung Oberflache mit deutlichen Konturen und ausreichender Beleuchtung (Lux > 15)
® Kamera
Sensor Sony EXMOR 1/2.3"  Pixel effektiv: 12,4 MP (insgesamt: 12,76 MP)
Linse Sichtfeld 94° 20 mm (entspricht 36-mm-Format) /2.8
ISO-Bereich 100 - 3200 (Videos), 100 - 1600 (Fotos)
Belichtungszeit 8 bis 1/8000 s
Max. BildgréBe 4000 x 3000
Standfoto-Modi Einzelaufnahme
Serienbildaufnahmen: 3/5/7 Frames
Belichtungsreihe: 3/5 fokussierte Frames bei Blendentffnung 0,7
Zeitraffer
Videoaufzeichnungsarten UHD: 4096x2160p 24/25, 3840x2160p 24/25/30

FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60
HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60
Max. Bitrate des Videospeichers 60 Mb/s

Unterstutzte Dateiformate FAT32/exFAT Foto: JPEG, DNG Video: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
Unterstltzte Speicherkarten Micro-SD, Max. Speicherkapazitat: 64 GB. Klasse 10 oder UHS-1
Betriebstemperatur 0 bis 40 °C

® Fernbedienung

Betriebsfrequenz 2400 bis 2483 GHz
Sendereichweite 2 km (in AuBenbereichen ohne Abschattung)
Video-Ausgang usB
Betriebstemperatur 0 bis 40 °C
Akku 6000 mAh LiPo 2S
Mobilgeratehalter Tablet-PCs, Smartphones
Strahlungsleistung (EIRP) FCC: 20 dbm; CE: 16 dbm
Betriebsspannung 74Vbeil12A
© Ladegeréat
Spannung 17,4V
Nennleistung 100 W
* Intelligent Flight Battery (PH3, 4480 mAh, 15,2 V)
Kapazitat 4480 mAh
Spannung 15,2V
Batterietyp LiPo 48
Energie 68 Wh
Nettogewicht 3659
Betriebstemperatur -10 bis +40 °C
Max. Ladeleistung 100 W

% Diese Kurzanleitung kann jederzeit unangek U ndigt geéndert werden.

C€1313 & Ros &

FCCID: S$3-WM3231503 FCCID: SS3-GL3001501
This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmul interference, and

(2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.




Phantom 3 Professional fiir den Flugbetrieb vorbereiten

Néhere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zur Phantom 3 Professional, in den Tutorial-Videos der ,DJI Pilot*-App
oder auf der offiziellen DJI-Website (www.dji.com). Bevor Sie die Phantom 3 Professional erstmalig verwenden, lesen Sie bitte die
mitgelieferten Dokumente: Kurzanleitung zur Phantom 3 Professional, Sicherheitsvorschriften und Haftungsausschluss zur Phantom
3 Advanced/Professional, Sicherheitsvorschriften zur Intelligent Flight Battery fur Phantom 3 Advanced/Professional, Lieferumfang.

1. ,,DJI Pilot“-App herunterladen 2. Tutorial-Videos
Suchen Sie im App Store oder in Google Play nach ,DJI Pilot*, Tutorial-Videos finden Sie auf www.dji.com oder in der
und laden Sie die ,DJI Pilot*-App auf Ihr Mobilgerét herunter. ,DJI Pilot*-App.

.DJI Pilot*-App Tutorial-Videos zur Phantom 3

A ® Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit Mobilgeraten mit iOS 8.0 oder hdher bzw. Android 4.1.2 oder hoher.

3. Akkuladezustand prifen

Um den Ladezustand der Akkus zu prifen, driicken Sie einmal die Einschalttaste an der Intelligent Flight Battery bzw. an der
Fernbedienung. Laden Sie vor dem ersten Flug unbedingt beide Akkus vollstandig auf.

Niedrig @- Akkuladezustand ¥ Hoch Niedrig @ Akkuladezustand ¥ Hoch

©0%e

4. Akkus laden

e Verwenden Sie nur das Original-Ladegerét fur die DJI Phantom 3 Professional. Entnehmen Sie die Intelligent Flight Battery vor
dem Aufladen aus dem Fluggerat.

e Wir empfehlen, die Intelligent Flight Battery bzw. die Fernbedienung vor dem Aufladen auszuschalten.

e SchlieBen Sie das Ladegerét an eine geeignete Spannungsquelle an (100 - 240 V, 50/60 Hz).

e SchlieBen Sie das Ladegerat an die Intelligent Flight Battery bzw. an die Fernbedienung an. An den Leuchten ist der aktuelle
Ladezustand zu erkennen. Wenn der Akku vollstandig geladen ist, erléschen die Leuchten.

Intelligent Flight Battery entnehmen.




5. Fernbedienung vorbereiten

Stellen Sie die Neigung des Mobilgeratehalters wie gewtnscht
ein, und richten Sie dann die Antennen wie in der Abbildung
aus. Die Signalstérke der Fernbedienung ist abhéangig von der
Antennenposition.

Signalstarke gewahrleistet.

Das Sendesignal zwischen Fluggerat und Fernbedienung
ist nur in der hier dargestellten Sendereichweite optimal. Bei
einem schwachen Signal mussen Sie die Antennenposition
anpassen und den Abstand zwischen Fluggerat und
Fernbedienung verringern. Erst dann ist eine optimale

( Drticken Sie die Taste seitlich am Mobilgeratehalter, um
die Klemmbacken zu 6ffnen.

(@ Setzen Sie das Mobilgerat in die Klemme, und stellen Sie
die Klemmbacken so ein, dass das Mobilgerét sicher
gehalten wird.

® Verbinden Sie das Mobilgert tiber ein USB-Kabel mit der
Fernbedienung. Stecken Sie ein Ende des Kabels in das
Mobilgerat und das andere Ende in den USB-Anschluss
hinten an der Fernbedienung.

A ® Damit das Signal nicht gestort wird, durfen im Flugbetrieb keine anderen Gerate mit 2,4 GHz Frequenz verwendet werden

6. Bedienung im Flugbetrieb

Im Folgenden werden die Standardeinstellungen fur die Bedienung im Flugbetrieb beschrieben (Modus 2). Der linke Hebel steuert
Flughohe und Drehung, der rechte Hebel die Bewegungen nach vorn, hinten, links und rechts. Mit dem Gimbal-Rédchen wird die

Neigung der Kamera verstellt.

Linker Hebel

A ® Die Bedienfunktionen kénnen Sie mit der ,DJI Pilot*-App individuell anpassen.

Rechter Hebel

Gimbal-Radchen




7. Startvorbereitungen

Entfernen Sie die Gimbal-Klemme (siehe Abbildung
rechts). Stellen Sie die Phantom 3 Professional mit
dem Heck zum Bediener auf einer ebenen Flache
unter freiem Himmel ab. Gehen Sie dann wie folgt vor:

(@ Stellen Sie den Flugmodusschalter an der Fernbedienung nach
rechts (Modus ,P*). ,P* steht fiir den Positionsbestimmungsmodus,
L,A“ fir den ATTI-Modus und ,F* fur den Funktionsmodus.

@ Schalten Sie die Fernbedienung ein, indem Sie die Einschalttaste
einmal kurz driicken, dann loslassen und erneut 2 Sekunden lang
drlicken.

@ Setzen Sie die Inteligent Flight Battery in die Phantom 3
Professional ein. Schalten Sie den Akku ein, indem Sie die
Einschalttaste einmal kurz driicken, dann loslassen und erneut 2
Sekunden lang drlicken.

(@ Wenn die Leuchte an der Fernbedienung griin leuchtet, ist das
Gerét betriebsbereit.

(® Verbinden Sie das Mobilgerst tiber ein USB-Kabel mit der
Fernbedienung, und starten Sie die ,DJI Pilot“-App. Befolgen Sie
die Anweisungen in der App.

(@® Tippen Sie in der App auf ,Camera“. Prifen Sie mithilfe der

,DJI Pilot*- angezeigten Checkliste, ob die Phantom 3 Professional flugbereit
App ist. Beim erstmaligen Starten der ,DJ! Pilot“-App ist standardméBig

der Anfangermodus aktiv. Im Anfangermodus sind Hohe und

L ) Flugstrecke des Fluggerats begrenzt. Der Anfdngermodus

kann im Einstellment der DJI Pilot-App deaktiviert werden.

@ Um den Kompass zu kalibrieren, driicken Sie auf die Aircraft
Status Leiste und wahlen Sie ,Kalibrieren“. Folgen Sie
anschlieBend den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Befestigen Sie die Propeller mit der schwarzen Mutter an den
Motoren mit der schwarzen Welle, und schrauben Sie die
Propeller gegen den Uhrzeigersinn fest. Befestigen Sie die
Propeller mit der grauen Mutter an den Motoren mit der grauen
Welle, und schrauben Sie die Propeller im Uhrzeigersinn fest.

AN J/

n ® Priifen Sie vor dem Start, ob die Motor- und Propellerfarben tbereinstimmen, und ziehen Sie die Propeller von Hand fest.
® Wenn Sie Fotos schieBen oder Videos aufzeichnen méchten, stecken Sie eine Micro-SD-Speicherkarte in den entsprechenden Steckplatz an der Kamera.
® Der Flugmodusschalter ist standardméaBig im Modus ,P* gesichert. In der Bedienungsanleitung ist beschrieben, wie sich der Schalter entriegeln lasst, um die
anderen Modi zu aktivieren.

® AuBerhalb des Modus ,P* hélt die Phantom 3 Professional nur die Flughthe konstant (nicht aber die Position) und bewegt sich durch Windeinflisse und die
Befehle des Bedieners. Die Ruckkehrfunktion ist im Modus ,F* nicht verfligbar.

8. Flug

Vergewissern Sie sich vor dem Losfliegen, dass die Fluggeréat-Statusleiste in der ,DJI
Safe to ﬂy (GPS) Pilot“-App ,Safe to Fly (GPS)“ oder bei Innenfiligen ,Safe to Fly (non-GPS)* anzeigt.

® Automatisch starten und landen:

Mit einer Schaltflache im Kamerament der ,DJI Pilot“-App lasst sich die Phantom 3 Professional automatisch starten und
landen.

Tippen Sie auf den Bildschirm, und schieben
Sie den Finger nach oben, um den
automatischen Start zu bestétigen. Das
Fluggerat startet selbsttatig und schwebt
anschlieBend in 1,20 m Hohe.

Tippen Sie auf den Bildschirm, und schieben
Sie den Finger nach unten, um die
automatische Landung zu bestatigen. Das
Fluggerat landet selbsttatig.



cij

® Manuell starten und landen (Hebelkonfiguration fiir MODUS 2):

Um die Motoren zu starten, ziehen Sie beide SteuerknUppel nach Ziehen Sie beim Landen den linken Hebel (Gas) sanft nach
unten in die inneren (oder &uBeren) Ecken. Lassen Sie die Hebel unten, um das Fluggerédt auf den Boden abzusenken.
los, sobald die Motoren gestartet haben. Schieben Sie den linken Ziehen Sie dann beide Hebel schrag nach unten und innen,
Hebel (Gas) langsam nach oben, um abzuheben. um die Motoren abzuschalten.
Motoren ein-/ausschalten Linker Hebel / Steigflug Linker Hebel / Sinkflug (langsam)
(langsam)
V'S h
@ @ OPER @ @ >
o K K o ¥

A ® Schalten Sie die Motoren im Flugbetrieb nicht aus. Andernfalls stiirzt das Fluggerat ab. Schalten Sie die Motoren nur ab, wenn das Fluggerat am Boden steht,
oder um im Notfall Schaden und Verletzungen zu verhindern.
© Das Fluggerét lasst sich nicht starten, wenn die Intelligent Flight Battery unzureichend geladen ist und die Warnung , Akkuladezustand sehr niedrig" angezeigt wird.
® Bei niedrigen AuBentemperaturen muss die Intelligent Flight Battery zunachst aufgewarmt werden. In diesem Fall wird in der ,DJI Pilot*-App eine Warnmeldung
angezeigt.
® Die drehenden Propeller stellen eine potenzielle Gefahr dar. Starten Sie die Motoren nicht in der Nahe von Menschen. Fliegen Sie nur in offenen Bereichen
® Schalten Sie nach der Landung zun&chst die Phantom 3 Professional aus, bevor Sie die Fernbedienung ausschalten.

@ Riickkehrfunktion:

1. Halten Sie die Rickkehrtaste an der Fernbedienung 2. In der ,DJI Pilot“-App wird ein Warnhinweis angezeigt,
gedrlickt, bis die Ringleuchte wei3 blinkt und ein Piepton wenn der Akku der Phantom 3 Professional einen
ertdnt. Die Phantom 3 Professional wird zum festgelegten bestimmten Ladezustand unterschreitet. Diese
Startpunkt zurtickgefuhrt. Driicken Sie die Taste einmal, um Warnschwelle kann in der App eingestellt werden. Das
den Vorgang abzubrechen. Fluggerat landet sofort, wenn die Akkuladung auf ein

kritisches Niveau sinkt und die Warnung ,Akkuladezustand
sehr niedrig” angezeigt wird.

3. Sicherheitsfunktion: Die Phantom 3 Professional schaltet in
den Ruckkehrmodus, wenn die Signalverbindung zur
Fernbedienung unterbrochen wird.
Ruckkehrtaste Ruckkehr-Schaltflache
in der App (RTH) @ Beim Anfliegen des Startpunkts kénnen Sie die Flughéhe der Phantom 3
Professional weiterhin steuern und etwaige Hindernisse tUberfliegen
Anhang
Statusleuchten des Fluggeréts Status-LED der Fernbedienung Bedienung der Kamera

:-:: Langsam: Flug freigegeben, GPS aktiv @ Die Fernbedienung funktioniert einwandfrei, aber e Die Kameraeinstellungen lassen
es besteht keine Verbindung zum Fluggerét. sich mithilfe des Kamerarédchens
an der Fernbedienung oder in der

N

~@: X2 Durchgehend: Optische Positions-

@ ! ) ’ ! )
bestimmung akiiv, kein GPS @ Die Fernbed\enur.wg funktioniert einwandfrei und ist DJI Pilot*-App éindern. Die
mit dem Fluggeréat verbunden " o .
% BBB. Ned Adkulad damF _ Fototaste und die Videotaste dienen
& Langsam: Modus P-ATTI oder ATTI -@: B-B-B..Niedriger Akkuladezustand am Fluggerat ¢ a\ gisser fiir Foto- bzw.

™ N ) h
» ‘ ‘ oder Storung in der Fernbedienung Videoaufnahmen
“7x-Schnell: Keine Verbindung - zur @ B—B—... Fernbedienung ist seit 5 Minuten

Fernbedienung unbenutzt. o Stellen Sie die Kameraneigung mit

dem Gimbal-Radchen ein.

@& | angsam: Warnung! Akkuladezustand niedrig

SR
o Laden Sie Fotos und Videos mithilfe
der ,DJI Pilot*-App von der
Durchgehend: Schwerer Fehler Micro-SD-Speicherkarte auf lhr
NP ' Mobilgeréat herunter. Mit einem
¢ Abwechselndes Blinken: SD-Kartenlesegerat konnen Sie die
Kompass kalibrieren! Dateien auch auf lhren PC exportieren.

:: Schnell: Warnung! Akkuladezustand sehr niedrig

Weitere Informationen:
http://www.dji.com/phantom3
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